Konformititszertifikat

gemdfs DIN EN 12825 Doppelbéden und
Anwendungsrichtlinie zut DIN EN 12825

Giiltig bis 31.12.2026
Zertifikatinhaber

WEISS-Doppelbodensysteme GmbH

Flir das Doppelbodensystem mit der
Typenbezeichnung SW412-38-10kN

wird die Tragfahigkeit als sicherheitsrelevantes Merkmal wie folgt klassifiziert:

Elementklasse gemaR DINEN12825: 6, Bruchiast>20 kN | Sicherhsitsfaktor: > 2,0
Kiassifizierung gemiR Anwi ndungs: Punktiast gema Laststufe / vertikale Verschiebungsklasse
| Richtlinie zur DIN EN 12825; 10 kN / A
L stitzentyp) | " Héhe OKFinmm | Registrier Kennung - Ds
GFU-Statze M20 (22 CFU bis 845 - 1455 SFE26DB17-010-15-21-36-#24
33 CFU))
DFU'St“tZSBMS%?“ DFU'bis 1445 - 1705 SFE26DB17-010-15-22-37-#25

Der Zertifizierungsrat der System Flooring EWIV stellt auf Grundlage des Leitfadens zur
Zertifizierung von Systemboden, der Erstpriifung sowie der positiven Uberwachungshachweise
dieses Konformitatszertifikat mit einer Gultigkeit von einem Kalenderjahr aus.

Das Zertifikat darf nach dem 31.12.2026 nicht mehr fur aktuelle Nachweise eingesetzt werden!
Unter www.system-flooring.com ist jeweils die aktuelle Liste zertifizierter Systembdden verfiigbar.

Durchflihrung der Fremdiberwachung: |1.B.B. Ingenieurbiiro BAARCK
Wohbeliner Stralle 4
19288 Ludwigslust
Uberwachungsvertrag:, ‘01-WEISS-IBB vom 1.9.2013

SYSTEM FLOORING EWIV
Stetten b. Osterm.15, D-83104 Tuntenhausen

Bad Aibling / Ludwigslust im Januar 2026 Q

JGreuer _ . Baarck
Geschaftgfuhrer der SFE ‘ Vorsitzender Zertifizierungsrat
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