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•	 	 Zugelassen nach der europäischen Richtlinie 2014/90/EU über 
	 Schiffsausrüstung 

•	 Zertifizierung nach Modul B und Modul D durch 
	 die benannte Stelle BG Verkehr 

•	 Nichtbrennbarer Werkstoff gemäß IMO FTP-Code 2010 

•	 Anerkannt durch die U.S. Coast Guard 

•	 Ein Material für verschiedene Anwendungen: 
	 Decken, Wände, Trennflächen und Doppelboden 

•	 Geeignet für anspruchsvolle Innenbereiche an Bord, z. B. Kabinen,
	 Flure, Technikräume, Aufenthaltsbereiche und öffentliche Bereiche
 
•	 Hohe Stabilität und Dimensionssicherheit 
	 für langlebige Konstruktionen im Schiffbau
 
•	 Plattenbasierte Lösung für industrielle 
	 Vorfertigung und projektbezogene Weiterverarbeitung

•	 Verarbeitbar mit üblichen Werkzeugen 
	 aus der Holz- und Trockenbauverarbeitung
 
•	 Lieferbar in unterschiedlichen 
	 Dichten, Dicken und Formaten – passend zur jeweiligen Anwendung

•	 Entwickelt für Bauprojekte mit hohen Anforderungen an 
	 Brandschutz, Sicherheit, Qualität und Funktionalität

MED-zertifizierte Calciumsulfatplatte für den Einsatz 
im Innenausbau von Schiffen und Offshore-Anwendungen
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Decke und Wände
PELAGOS für Deckenkonstruktionen, Wände und Trennflächen

PELAGOS -Platten eignen sich für nichtbrennbare Decken- und Wandkonstruktionen 
im Schiffbau. Sie können als Bekleidung, Trennfläche oder vorgefertigtes 
Innenausbauelement eingesetzt werden – z. B. in Kabinen, Fluren, Technikräumen 
und öffentlichen Bereichen.

Kurzübersicht:
	 •	 Material: Calciumsulfat-Gipsfaserplatte 
	 •	 Dichteklassen: ca. 1.100 kg/m³ und ca. 1.600 kg/m³ 
	 •	 Standard-Großplatte: 1.260 × 2.560 mm 
	 •	 Verfügbare Dicken bei ca. 1.100 kg/m³: 12 / 16 / 18 / 23 / 25 mm 
	 •	 Verfügbare Dicken bei ca. 1.600 kg/m³: 8 / 12 / 16 / 18 / 25 / 28 mm 
	 •	 Nichtbrennbar gemäß IMO-Anforderungen und MED-zertifiziert
	 • 	 Hohe Festigkeit und gute Dimensionsstabilität 
	 •	 Geeignet für industrielle Weiterverarbeitung, Beschichtung und 
		  projektbezogene Konfektionierung 
	 •	 Weitere Formate und Dicken auf Anfrage Doppelboden

PELAGOS für Doppelboden-Systeme

PELAGOS-Bodenelemente sind für nichtbrennbare Hohlraum-
und Doppelbodenkonstruktionen im Schiffbau vorgesehen. Sie bieten 
eine stabile Basis für technische Räume, Versorgungsbereiche und Innenräume 
mit erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Belastbarkeit.

Kurzübersicht:
	 •	 Material: hochverdichtete Calciumsulfatplatte
	 •	 Dichteklasse: ca. 1.600 kg/m³ 
	 •	 Formate: 600 × 600 mm 
	 •	 Verfügbare Punktlasten von 2 kN bis 20 kN 
	 •	 Nichtbrennbar und für den Schiffbau zertifiziert 
	 •	 Weitere Ausführungen projektbezogen auf Anfrage
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Mission

Die Weiss Doppelbodensysteme GmbH vereint Tradition, Präzision und 

Innovation, um hochwertigen Systemboden für anspruchsvolle Kunden zu 

entwickeln. Unsere Mission ist es, durch nachhaltige und langlebige 

Lösungen die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten und zugleich 

einen Beitrag zur Schonung der Umwelt zu leisten.

Mit einem Fokus auf präzise Fertigung, den Einsatz modernster Technologien 

und die Verwendung natürlicher Materialien schaffen wir Produkte, die den 

höchsten Ansprüchen gerecht werden. Tradition und Innovation gehen bei 

uns Hand in Hand, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und 

langfristige Partnerschaften aufzubauen. Unser Engagement für 

Nachhaltigkeit, Präzision und kontinuierliche Weiterentwicklung macht uns 

zum verlässlichen Partner für zukunftsweisende Bodensysteme.

Kontaktdaten	
	

Weiss Doppelbodensysteme GmbH

Im Winkel 4 

74589 Satteldorf

+49 7951 317 92 - 00

E-Mail: info@weiss-dbs.de

Web: www.weiss-dbs.de


