
Abmessung 600 x 600 mm (Sondergröße auf Anfrage)

Plattenstärke 16 – 42 mm

Oberseite Alufolie, Stahlblech, PVC, Lino, Kautschuk, Parkett,

Laminat, Stein, Teppich, usw.

Unterseite Alufolie, Stahlblech

Systemgewicht 40 – 90 kg/m2

Werkstoff Calciumsulfatplatte

Lastwerte

Punktlast 1 kN – 10 kN

nach DIN EN 12825 1 – 6

Bruchlast 2 kN – 20 kN

 Doppelboden | Calciumsulfat

Unterkonstruktion

 Typ BS M 16 OKFbis 440 mm               Typ CS M 20 (24×2) OKF bis1450 mm

                     Typ DS M20 (26×3) OKF bis 2000 mm

Structure

                38mm Platte + CS + Stringer                           38mm Platte + CW + C - Profile

28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm

M16 BS M20 CS    DS    CW     DW     CF      DF Stringer C Profil 40 x 40 x

1.75 mm (538 mm)

38 mm

Doppelboden | Beläge

HPL

HPL BELAG

High Pressure Laminates are “the” classic laminates. For

melamine-based laminate floors, the surface consists of

several thin layers of paper, impregnated with

thermosetting melamine resins. All layers become a

strong and unsoftenable composite under high pressure

and heat.

HPL floors are relatively complex to manufacture and

therefore offer higher impact, pressure and edge

strengths in comparison to other laminate floors.

A raised floor with HPL flooring is the low-cost alternative

to raised  floor boards with parquet flooring, but still offers

a large number of advantages

Widerstandsfähigkeit und Sicherheit

    - Extrem abriebfest

    - Außerordentlich stoß- und kratzfest

    - Antistatisch

    - Lichtbeständig

    - Lebensmittelecht

    - Geruchsneutral

    - Extrem witterungsbeständig

    - Unempfindlich gegen Chemikalien, Wasser und

organische Lebensmittel

    - Flammfeste Oberfläche

Umweltverträglichkeit und Reinigungsfähigkeit

    - Hygienisch, aufgrund der geschlossenen, porenfreien

Struktur

    - Schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen

    - Reinigung mit handelsüblichen Reinigern

    - Diese Platten enthalten keine organischen Halogen-

(Chlor, Fluor, Brom, etc.) -Verbindungen. Sie enthalten

weder Asbest noch Holzschutzmittel (Fungizide, Pestizide

etc.) und sind frei von Schwefel, Quecksilber und

Cadmium, sowie anderen Schwermetallen.

TEPPICHBODEN

Textiler Bodenbelag (Teppichboden)

Textile Bodenbeläge (Teppichböden) bieten von allen

Bodenbelägen das höchstmögliche

Trittschallverbesserungsmaß und den höchstmöglichen

Komfort beim Begehen.

Sie werden unterschieden in Bodenbeläge mit Pol,

Bodenbeläge ohne Pol, Nadelvliesbodenbeläge,

Polvliesbodenbeläge und Flockbodenbeläge.

Doppelboden mit Kugelgarn oder Nadelvlies kommt

häufig in Bereichen mit besonders starker Nutzung zum

Einsatz. Insbesondere Bodenbeläge aus robustem

Nadelvlies, bzw. Nadelfilz sind sogenannte textile

Strapazierbeläge.

Sie eignen sich für stark beanspruchte Bereiche, in denen

ein textiler Bodenbelag gewünscht ist und sind eine

attraktive Alternative zu elastischen Belägen.

Aufgrund der hohen Gebrauchstüchtigkeit, der leichten

Pflege und nicht zuletzt der Preiswürdigkeit haben diese

Bodenbeläge besonders im Objektbereich an Bedeutung

gewonnen.

Mit textilen Oberflächen lassen sich Böden in Büros,

Hotels oder häufig frequentierten Gewerberäumen je nach

Konzept in frischen, kühlen oder auch warmen und

dezenteren Farben gestalten.

Komfort und Variabilität

    Schallabsorbierend

    Trittsicher

    Die Kombination von Grob- und Feinfasern macht den

Belag schmutzunempfindlich, insbesondere bei dunklen

Farbtönen

    Antistatisch

    Fußwarm

    Herstellung aus pflanzlichen, tierischen oder

synthetischen Fasern

Wirtschaftlichkeit

    Strapazierfähig

    Pflegeleicht

    Je nach Art und Menge der eingesetzten Fasern lassen

sich auch gering strapazierfähige, preiswerte Produkte

herstellen (z. B. für den Einsatz als Messebeläge)

LINOLEUM

LINOLEUM

Doppelbodenplatten mit Linoleum eignen sich aufgrund

der besonderen Eigenschaften des Belags besonders für

gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung und

für Bereiche, in denen mit elektrosensiblen Bauteilen

gearbeitet wird, vor allem in Bereichen, in denen

elektronische Bauteile gebaut oder fernmeldetechnische

Anlagen oder Rechenzentren betrieben werden.

Dieser moderner Bodenbelag ist  in zahlreichen

Strukturen und vielen frischen Farben erhältlich. Das

Linoleum von heute hat mehr zu bieten als sein

Vorgänger.

Wurde dieser mit der Zeit spröde und hart, bleibt die

moderne Variante elastisch, hat eine hohe Lebensdauer

und verfügt über ein angenehmes Trittgefühl.

Musste man früher den Belag hin und wieder wachsen,

bleibt einem das heute, dank einer zusätzlich

aufgetragenen Schutzschicht, erspart.

Dieser Belag besteht üblicherweise aus einer Nutzschicht,

einer eventuell integrierter Korkeinlage zum Schallschutz

und einem Leinengewebe.

Umweltverträglichkeit

    - Reines Naturprodukt

    - Herstellung aus natürlichen, nachwachsenden

Rohstoffen: Leinöl, Harz, Holzmehl, Kalkstein, Jute und

umweltverträgliche Farbstoffe

    - Gute Ökobilanz

    - Trägt entscheidend zu einem guten Raumklima bei

Komfort und Sicherheit

    - Angenehm weiches Trittgefühl

    - Fußwarm

    - Kompatibilität mit Fußbodenheizungen

    - Antistatisch, antibakteriell, hygienisch und pflegeleicht

    - Strapazierfähig, robust und langlebig

PARQUET

PARQUET

Ein Doppelboden mit Parkett der Firma Weiss

Doppelbodensysteme besticht durch seine edle und

hochwertige Optik. Parkett ist ein natürlicher Bodenbelag

aus echtem Holz und mit richtiger Pflege äußerst

langlebig. Dieser Belag eignet sich eben nicht nur für das

Wohnzimmer, sondern kann vielseitig in zahlreichen

Bereichen verwendet werden.

Diesen Belag gibt es mittlerweile in vielen Varianten–

besonders hochwertig ist solches aus Massivholz. Als

Fertigparkett gilt massives oder mehrschichtiges Parkett

mit fertig behandelter Oberfläche, besteht aus mindestens

zwei Schichten.

Rustikale Landhausdielen oder edles Intarsien-Parkett,

helles und geseiftes Kiefernholz oder dunkle geräucherte

Eiche – die Gestaltungsmöglichkeiten mit Böden aus Holz

sind vielfältig. Allen gemeinsam ist die warme Wirkung

des natürlichen Materials, zudem sind Böden aus

Massivholz besonders langlebig.

Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit

    Hygienisch

    Für Allergiker geeignet

    Positives Raumklima: Holz „atmet“, nimmt Feuchtigkeit

auf und gibt diese wieder an die Umwelt ab

    Ein natürlicher nachwachsender Rohstoff

Komfort und Sicherheit

    Eine geringe Wärmeableitung– der Belag ist im

Gegensatz zu keramischen Oberflächen fußwarm und

angenehm

    Relativ hohe Abriebfestigkeit in Abhängigkeit von den

verwendeten Holzarten

    Geringe elektrische Leitfähigkeit

    Langlebig und strapazierfähig

    Lärmdämmend

    Relativ pflegeleicht

    Zeitlos und modern

PVC

PVC BELAG

Bereits seit dem Jahr 1975 produziert WEISS

Doppelbodensysteme Doppelboden mit PVC Belag und

bietet ein großes Sortiment an Farben und Mustern aus

diesem Werkstoff  zu sehr attraktiven Konditionen an.

Aufgrund vielfältiger Vorteile haben Doppelbodenplatten

mit diesem Belag ein breites Anwendungsgebiet

erschlossen und verdanken ihren großen Erfolg neben

den ökonomischen Vorteilen auch ihren guten

Gebrauchseigenschaften.

Überall dort, wo hohe Anforderungen an Bodenbeläge

gestellt werden, kommen vor allem homogene,

einschichtige PVC-Bodenbeläge in die engere Wahl. So

ist es auch nicht überraschend, dass dieser Belag

vornehmlich in technischen Räumen ein weit verbreiteter

Bodenbelag ist, da er hohen Ansprüchen gerecht werden

kann.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

    Lange Haltbarkeit

    Leichte Reinigung und Pflege

    Elektrostatisches Verhalten einstellbar (isolierend,

antistatisch, elektrisch leitfähig)

    Günstig

    Kann in Feuchträumen verlegt werden

    Gutes elastisches Verhalten (geringer Resteindruck)

KOMFORT und Sicherheit

    Schwer entflammbar

    Resistent gegen die kurzzeitige Einwirkung zahlreicher

Chemikalien

    Design-Vielfalt

    Schalldämmend

    Tritt- und rutschfest

    Wasserabweisend

    Fußwarm

Umwelt- & Gesundheitsverträglichkeit

    Mehrfach recyclebar (vorbildlich im Wirtschaftskreislauf)

    Gut für Allergiker

    Hygienisch (geruchlos, keine VOC-Emission)

    Ressourcenschonender Werkstoff

KAUTSCHUK

Kautschuk

Ein beliebtes Produkt der Firma Weiss

Doppelbodensysteme ist die Doppelbodenplatte mit

Kautschuk Belag.

Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit werden Gummi-

bzw. Kautschukbeläge für stark frequentierte

Verkehrsflächen wie zum Beispiel in Bahnhofshallen und

auf Bahnsteigen, in Flughäfen, Fabrikationshallen,

Unterführungen, Sportstätten, Schulen, Kliniken,

Altenheimen, Bussen usw. eingesetzt.

Sie sind in homogener oder heterogener Ausführung mit

jeweils glatter, gerauter, gerillter, genarbter oder geriffelter

Oberfläche erhältlich. Eine Vielzahl an

Oberflächendesigns steht zur Auswahl.

Wirtschaftlichkeit

    Einfache Reinigung

    Weder Beschichtung noch Verfugung notwendig

    Hygienisch

    Feuchtigkeitsresistent

    Strapazierfähig und sehr langlebig

Komfort und Sicherheit

    Hoher Geh- und Stehkomfort

    Fußwarm

    Angenehme Raumakustik

    Elastizität

    Rutschsicher im feuchten Zustand

    Zigarettenglutbeständig und schwer entflammbar

    Kurzzeitige Einwirkungen von Lösemitteln, Ölen und

Fetten sowie verdünnten Säuren oder Laugen führen zu

keiner Beschädigung der Oberfläche

Umwelt- & Gesundheitsverträglichkeit

    Elastischer Bodenbelag aus hochwertigem Industrie-

und Naturkautschuk & umweltverträglichen Farbpigmenten

    Sehr geringe Emissionen

    Sicherheit im Brandfall

    Frei von PVC und PVC-Weichmachern, Formaldehyd,

Asbest, Cadmium und FCKW

STEIN

STEIN BELAG

Um den hohen gestalterischen wie funktionalen

Ansprüchen für repräsentative Gebäudebereiche gerecht

zu  werden, bietet die Firma Weiss Doppelbodensysteme

in der Kombination von Doppelboden und Steinbelag an.

Diese Verbindung von Systemboden und Keramik-,

Betonwerkstein- oder Naturwerksteinbelag eröffnet ein

weiteres Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten in Stein

Optik.

Mittlerweile ist eine Vielzahl von Naturwerksteinen aus der

ganzen Welt in Deutschland erhältlich. Durch die neuen

Bearbeitungs- und Schneidetechniken wird die

Herstellung von Steinbelag in nahezu allen Formaten und

Dicken mit einer hohen Maßgenauigkeit ermöglicht.

Die mineralogische Zusammensetzung verleiht dem Stein

seine typischen Eigenschaften (Färbung, Struktur,

Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit etc.). Wichtig bei

Stein Bodenbelag ist eine ausreichende Materialstärke

der Trägerplatte, beziehungsweise, wenn die erforderliche

Materialstärke der Trägerplatte nicht zu erreichen ist, wird

zusätzlich unterseitig ein verzinktes Stahlblech zur

Verstärkung angebracht oder ein kleineres Stützenraster

verbaut werden.

Bei dieser Konstruktionslösung haben die Steinfliesen

systembedingt  die gleiche Größe wie die Trägerplatten.

So wird dafür gesorgt, dass im Stein-Belag keine Zug-

oder Biegespannungen auftreten können.

Die Applikation der Gesteinsplatten auf dem

Gipsfaserkern erfolgt werkseitig mit einem speziellen

Reaktionsharzklebstoff. Dabei wird ein Klebstoff

verwendet, der hohe Ansprüche zu erfüllen hat.

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit

    Langlebig

    Robust

    Hygienisch

    Produktion ist nachhaltig und ökologisch

    Reines Naturprodukt

Komfort und Design

    Vielfältige Designs

    Sehr pflegeleicht

    Ideal für Fußbodenheizung

    Bei Natursteinböden Unterschiede in Farbe, Struktur,

Textur und besonderen Eigenschaften

    Durch verschiedene Arten der Oberflächenbearbeitung

lässt sich ein Naturstein in Farbe, Optik und

Beschaffenheit den gewünschten Anforderungen und

Anwendungen anpassen

    Antiallergisch, keimresistent und schadstofffrei

KORK

Kork (Sonderbelag)

Kork (Sonderbelag) ist ein Werkstoff mit herausragenden

Eigenschaften und eignet sich zur Applikation auf

Doppelbodenplatten. Er ist ein zu 100 Prozent natürlicher,

nachwachsender Rohstoff und mit seiner angenehmen

Optik und Haptik eignet er sich als idealer Werkstoff für

Bodenbeläge.

Die Farben für diesen Sonderbelag reichen vom

klassischen, dunklen Honigton bis zu modernen Weiß-

und Grautönen. Dank heutiger Verarbeitungs- und

Drucktechniken  sind auch abstrakte Designs oder Holz-,

Stein- oder Betonoptiken möglich. Die Stärke der

Korkschicht liegt üblicherweise zwischen vier und sechs

Millimetern.

Komfort und Sicherheit

    Schalldämmend: bereits integrierte Dämmung

    Wärmedämmend: Geringe Wärmeleitfähigkeit

    Besonders flexibel: belastbar, abriebfest und schwer

entflammbar

    Elastisch

    Gute isolierende Wirkung

    Wasserundurchlässig

    Pflegeleicht

    Vielfältige Designs

Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit

    Natürlicher, nachwachsender Rohstoff

    Problemlos recyclebar

    Allergikergeeignet: Bei Behandlung des Bodens mit

Hartöl oder –wachs wird der Boden antistatisch

    Hygienisch

C Profil 40 x 40 x

1.75 mm (2398 mm)

2.40 x 2.40 m Raised Floor Example

M20 CW + C Profile + Gasket + 600x600x38 mm Panel

Gasket

Calciumsulfat oder Kalziumsulfat– dieser natürliche

Rohstoff, umgangssprachlich als Gips bekannt, wird im

Tagebau abgebaut.

Der Doppelboden aus Gips zeichnet sich durch eine hohe

Dichte und Nichtbrennbarkeit aus.

Daraus resultierende Trag- und Feuerwiderstandslasten

sowie Schalldämmung sind unschlagbar.

Die Herstellung aus Gips, Wasser und Papierfasern führt

dazu, dass das Raumklima durch diese Platten nicht

verändert wird, da sie keinerlei Emissionen aufweist.

16 mm 40 mm 42 mm

Doppelbodenplatten aus Calciumsulfat bieten die höchste

Flexibilität und sind somit die variantenreichste

Produktfamilie in unserem Sortiment.

Ob als Flächenhohlboden, als Thermoboden, als

herkömmlicher Doppelboden und mit Plattenstärken von

16 bis 42 mm, bleibt keine Kundenanforderung unerfüllt.

Von 1 bis 20 KN sind Doppelbodenplatten aus

Calciumsulfat mit beinahe jedem Oberbelag ausstattbar
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