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raised floor systems

Flachenhohlbdden sind die 6konomische Alternative eines Systembodens zu einem
Doppelboden.

Bei Flachenhohlbdden in trockener Ausfiihrung werden Gipsfaserplatten verwendet.
Die Platten werden Uber eine Feder- und Nutverbindung miteinander verbunden und
verklebt.

Der grolRe Vorteil dieser Bauart ist es, dass keine unerwiinschte Feuchtigkeit ins
Gebaude gebracht wird und die normalen Wartezeiten fur das Austrocknen von
Estrichflachen vermieden wird.

Somit eignet sich ein Flachenhohlboden in trockener Ausflihrung ideal fir besonders
eilige Bauprojekte. Flachenhohlbdden wiegen wesentlich weniger als herkémmliche

Da die Platten fugenlos verbunden werden, sind sie nach dem Einbau nicht mehr

Hohlbodensysteme und bieten durch ihre reduzierte Bodenhéhe mehr Freiraum fiir

Installationen.

einzeln zu entnehmen. Der Zugang zur Installation im Hohlraum erfolgt Gber

sogenannte Revisionsoffnungen.

HOHLRAUMBODEN
FHB 25 FHB 28 FHB 32 FHB 38
FHB 25 (1200x600) FHB 28 (1200x600)

FHB32 (1200x600)

FHB38 (1200x600)

FHB 25 FHB 28 FHB 30

Technische daten

Nut und Feder

Element Bez. gem. Element Deckmalf mm

Elementdicke mm

Bevorzugt kommen Flachenhohlbdden in Biroraumen und Verwaltungsgebauden
zum Einsatz. Auch Schulungs-, Forschungs- und Fertigungsraume nutzen
Flachenhohlbdden, da diese Platten auch fur hohe Belastungen geeignet sind.

Substructure

Typ BS M 16 FFH to 440 mm

Gewicht

EN 15283-2 (Rohdich&0 kg/m3) ca. kg/Stk
FHB 25 1200 x 600 25 27,0 kg
FHB 25 600 x 600 25 13,5 kg
FHB 28 1200 x 600 28 30,2 kg
FHB 28 600 x 600 28 15,1 kg
FHB 32 1200 x 600 32 34,6 kg
FHB 32 600 x 600 32 17,3 kg
FHB 38 1200 x 600 38 41,2 kg
FHB 38 600 x 600 38 20,6 kg
Zahnfrasung

Element Bez. gem. Element Deckmall mm  Elementdicke mm Gewicht

EN 15283-2 (Rohdich&0 kg/m3) ca. kg/Stk
FP 410-25 600 x 600 25 15,2 kg
FP 410-28 600 x 600 28 16,1 kg
FP 410-30 600 x 600 30 18,3 kg
FP 410-32 600 x 600 32 19,0 kg
FP 410-34 600 x 600 34 21,6 kg
FP 410-36 600 x 600 36 23,5 kg
FP 410-38 600 x 600 38 24,2 kg
FP 410-40 600 x 600 40 24,9 kg
Lasterh6hung

Element Bez. gem. Element Deckmal mm  Elementdicke mm Gewicht

EN 15283-2 (Rohdich&0 kg/m3) ca. kg/Stk
LEP 13 1200 x 600 13 14,1
LEP 18 1200 x 600 18 19,5

Typ CS M 20 (24x2) FFH to 1450 mm
Typ DS M 20 (26x3) FFH to 2000 mm

M20CS DS CW DW CF
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DF Gasket
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Ein Systemboden schafft eine zusatzliche Installationsebene. Je nach Anwendung
werden zum Beispiel Leitungen oder Kabelstrange durch den, durch Stitzen und
Platten geschaffenen Hohlraum, gefihrt.

Der einfache und jederzeit mogliche Zugang zu den Installationen beim Doppelboden
ermdglicht eine hohe Flexibilitdt und erlaubt eine unbegrenzte Anderung der
Bodenkonfiguration.

Durch die einheitliche Grofe von 600 x 600 mm sind alle Doppelbodenplatten
untereinander austauschbar.

Im Vergleich dazu Iasst sich der trockene Hohlraumboden nicht beliebig 6ffnen,

sondern bietet nur an sogenannten Revisionséffnungen Zugang zu den Installationen.

Structure

38mm Platte + CS + Stringer

Stringer C Profil 40 x 40 x
1.75 mm (538 mm)
 — —

38mm Platte + CW + C - Profile

Bei sorgfaltiger Vorplanung ist der trockene Hohlraumboden eine wirtschaftliche
Alternative zum Doppelboden.

Beim trockenen Hohlraumboden ist durch werkseitig vorgefraste Nuten eine einfache
Integration von FuRbodenheizung und Fuflibodenklimatisierung moglich.

AuRerdem ist dieser Boden sofort nach der Montage nutzbar. Als dritte Variante ist
der nasse Hohlraumboden die glinstigste Variante eines Systembodens.

Der Einsatz dieses Systembodens eignet sich bei ausreichend vorhandener Zeit zur
Trocknung des auf Schalungsplatten vergossenen Estrichs.

2.40 x 2.40 m Raised Floor Example
M20 CW + C Profile + Gasket + 600x600x38 mm Panel
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C Profil 40 x 40 x
1.75 mm (2398 mm)
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