
Rastermaß 600 x 600 mm

Stützenmaterial Stahl verzinkt

Aufbauhöhe (ohne Belag) ~ 70 – 2000 mm

Anwendungsempfehlung Grundsätzlich zu empfehlen: Rasterstäbe bei

Bodenhöhe > 500 mm

Elektrostatik

(abhängig von System und Belag) > 10E5 Ω

Baustoffklasse

nach DIN 4102 T1 A1

Doppelboden | Stahllüftungsplatte

 Substructure

   Typ CS M 20 (24x2) FFH to 500 mm

Structure

                Typ CS M 20 (24x2) with Stinger                 Typ DS M 20 (26x3) with C Profile

                              FFH to 1000 mm                                          FFH to 2000 mm

               Typ DS M 20 (26x3) with Stringer

                              FFH to 1500 mm

M20 CS    DS    CW     DW     CF      DF Stringer C Profil 40 x 40 x

1.75 mm (538 mm)

38 mm 51 %

Raised Floor -  Covering

HPL CARPET LINOLEUM PARQUET PVC RUBBER STONE CORK

C Profil 40 x 40 x

1.75 mm (2398 mm)

2.40 x 2.40 m Raised Floor Example

M20 CW + C Profile + Gasket + 600x600x38 mm Panel

+ Steel Ventilation Panels

Gasket

Der Dauerrenner in Rechenzentren, technischen Räumen, Konferenzräumen und

Reinräumen.

Hohe Traglasten bei gleichzeitig hohen freien Querschnitten, durch die Verwendung

von Stahl.

Die patentierte Konstruktion unserer Stahllüftungsplatte bietet hohe Traglasten.

Belagsapplikationen können mit allen für Doppelboden geeigneten Belägen

ausgeführt werden.
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Luftmengenregulierung

    Der Energiesparer im Rechenzentrum.

    Regelt den freien Querschnitt stufenlos von 0%

 bis 39%.

    Hilft unnötigen Lufttransport zu vermeiden.

    Manuelle Einstellung mit Schraubenzieher.

    Automatische Einstellung mittels Sollwerten

 nach Druck oder Temperatur.

Lastwerte

Punktlast bewertet nach

DIN EN 12825 Klasse 3 – 6

Nennlast 3 kN – 7 kN

Bruchlast ≥ 6 kN – 14 kN

Sicherheitsfaktor ≥ 2,0
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